
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD ست؟یچ 

COD (Chemical Oxygen Demand)  ییایمیش ازیمورد ن ژنیاکس یبه معن 

 هیقابل تجز یمواد آل یعنینمونه است  یآل یها یو معرف ناخالص

 یبرا COD و BOD یریها. اندازه گ یبا باکتر هیقابل تجز ریو غ

 ژنیبا اکس بیقابل ترک ییایمیش مواد  .کردن آب مهم است هیتصف

شوند به  یم یعیکاهنده( که وارد آب طب ییایمی)همچون مواد ش

 ینوع واکنش ها نیدهند. ا ینشان م ییایمیطور مشابه واکنش ش

 COD شوند که یم ژنیبه اکس ییایمیش ازین جادیباعث ا ییایمیش

آب آلوده،  ایفاضلاب، پساب و  کی COD جهینت در  .شود یم دهینام

مواد  ونیداسیاکس یبرا ازیمورد ن ژنیاکس زانیعبارت است از م

معمولا با استفاده از  COD موجود در آن. مقدار ونیداسیقابل اکس

 ریقابل اندازه گ یدیاس طیدر مح یکننده قو دیعامل اکس کی

دو نکته ضعف  اهبا وجود ارزش فراوان به همر BOD نییاست. تع

امکان مسموم  یو دوم شیبودن مدت آزما یطولان یاست. اول یاساس

مورد نظر در تماس با مواد آلوده در  یها سمیارگان کرویشدن م

  COD  .کندیم دایپ یارزش فراوان COD نروی، از ا یمدت طولان نیا

باشد.  یکل مواد م ونیداسیاکس یبرا ازیمورد ن ژنیمقدار اکس

باشد مقدار  شتریفاضلاب ب کی COD است که هرچه مقدار یهیپس بد

 شتریب زیشود ن یآن م یموجود در آن که باعث آلودگ یمواد خارج

آن است  BOD5نسبت به  COD شیآزما تیمز نیمهمتر   .خواهد بود

 یدرحال نیساعت قابل انجام است. ا 1در کمتر از  شیآزما نیکه ا

روز است.  5حداقل  BOD5 شیانجام آزما یاست که زمان لازم برا

 یاز فاضلاب ها یبرخ CODمحدوده  ریبه عنوان نمونه در جدول ز

 آمده است. یو صنعت یو انسان یبهداشت



 

هر چقدر مواد زائد موجود در فاضلاب بیشتر باشد، قدرت آلایندگي 

بودن  ریعلت زمان گ به .است شتریآن ب یفاضلاب یا شدت آلودگ

 CODمشابه با آن به نام  یگریروز(، شاخص د 5 )  BOD شیآزما

 ونیداسیشده است که در آن عمل اکس فیدر علم فاضلاب تعر زین

 میمانند پرمنگنات پتاس یقو یکننده ها دیبا استفاده از اکس

 BODرود  و تفاوت آن  با  یبه کار م میکربونات پتاس ید ای

که به صورت  یمواد یمواد، حت هیاست که در آن کل نیدر ا

 CODشوند، لذا مقدار  یم دیشوند، اکس ینم دیهم اکس یکیولوژیب

آن  BODبزرگتر از مقدار  ای یفاضلاب خاص همواره مساو کی یبرا

 COD شیبرابر( در ضمن آزما ا دوتیک ونیم  است. )در حدود 

 شود. یانجام م BOD شیاز آزما عتریسر اریبس

 م؟یکن یریرا اندازه گ  (COD)چرا 

 یشود، م یم هیتخل ستیز طیشده به مح هیکه فاضلاب تصف یهنگام

کننده  افتیدر یبه آب ها یآل یرا به شکل محتوا یتواند آلودگ

 یفاضلاب نشان دهنده غلظت مواد آل COD یوارد کند. سطوح بالا

محلول در آب را کاهش دهد و منجر به  ژنیتواند اکس یاست که م

 ریتأث نییکمک به تع یشود. برا یو نظارت یطیمح یمنف یامدهایپ

به  ازیدر آب، ن یآل یآلودگ زانیمحدود کردن م تیو در نها

 است. یضرور یریاندازه گ کی ژنیاکس

تست را  زاتیتجهشرکت اروم کیمیا سنجش سانیار ویالها ودر 

و پسابها را  ها فاضلابانواع  COD تیریو مد یریاندازه گ یبرا

 بیابید.



 برندهای عرضه محصولات شرکت اروم کیمیا سنجش سانیار:

 

 خصوص:محصولات قابل ارائه شرکت در این 

  دستگاه هاضم(COD)   

 ویال تست  HR      (COD)     

 ویال تست  MR      (COD)    

 ویال تست  LR      (COD)    
 دستگاه فتومتر 

  


